
©
 R

ic
ht

er
 S

pi
el

ge
rä

te
 G

m
bH

  
  0

6/
24

10.5300210.53000

En
tw

ur
f 

W
. G

ra
ub

ne
r 

na
ch

 H
. K

ük
el

ha
us

Spielwert 
Im Dendrophon sind, wie in einem 
übergroßen Xylophon, harmonisch 
aufeinander abgestimmte Klangbretter 
angebracht. Ändert man die Länge der 
Klangkörper, so ergeben sich unter-
schiedliche Töne, die auf diese Weise 
abgestimmt und durch Resonatoren 
verstärkt werden. Über die Art des 
Anschlagens, mit einem Schlägel oder 
mit der Hand, entstehen warme Klänge, 
die zu Melodien und Rhythmen werden 
können. Mehrere Personen können 
gleichzeitig an dem Gerät spielen und 
gemeinsam musizieren.

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel

Dendrophon - Einzelfeld
Dendrophon - Doppelfeld

graubner Spielstationen  
zur Entfaltung der Sinne

Best.-Nr. 10.53002 Dendrophon - Doppelfeld, Foto © Daniel Perales

Foto © Daniel Perales

Akustischer Effekt sanft

Vandalismus mäßig anfällig

Betreuung nicht erforderlich

Erläuterungstafel nicht erforderlich

Aufstellung innen und außen

Sicherheitsprüfung  
nach DIN EN 1176 nicht erforderlich

Montage auf 
Betonfundament möglich

Foto © Daniel PeralesFoto © Ross Gilmore
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Lieferumfang

Best.-Nr. 10.53000
1  Einzelfeld mit Stahlfüßen,  

4 Klangbrettern und 2 Schlägeln

Best.-Nr. 10.53002
1  Doppelfeld mit Stahlfüßen,  

8 Klangbrettern und 3 Schlägeln

Marke 
30 2005 500 000 Deutschland 
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

Installationshinweise

Empfohlener Platzbedarf 
mit Funktionsraum
Dendrophon - Einzelfeld
2,50 x 2,10 m
Dendrophon - Doppelfeld
2,50 x 3,00 m

Fundamente
Best.-Nr. 10.53000 
Dendrophon - Einzelfeld
2 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. 10.53002 
Dendrophon - Doppelfeld
3 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gestell aus Eichenholz

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sorgfältig ausgewählte gestimmte 
Klangbretter aus Kirschbaumholz

Die senkrechten Resonatoren sind zur 
optimalen Klangentfaltung auf jedes 
einzelne Klangbrett abgestimmt.

Reine Holzverbindungen in traditioneller 
Zimmermannsausführung

Schlägel mit Gummikopf, Aufhängung an 
Seilen aus V2A

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 10.53000 
Dendrophon - Einzelfeld
Höhe  1,95 m
Breite 1,15 / 1,00 m
Tiefe  0,23 m
Gewicht  75 kg

Best.-Nr. 10.53002 
Dendrophon - Doppelfeld
Höhe  1,95 m
Breite 2,05 / 1,90 m
Tiefe  0,23 m
Gewicht  140 kg

Best.-Nr. 10.53000 
Dendrophon - Einzelfeld

Maßstab 1:50

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. 10.53002 
Dendrophon - Doppelfeld
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