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Spielwert

Eine groBBe Anzahl von Kombinationsge-
raten gibt dem Planer die Méglichkeit,
Spielanlagen vielseitig und interessant
zu gestalten. Die Rutsche ist ein Beispiel
dafur.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung

- Schéne Formgebung

- Spielimpuls: Hohe erleben, Rollenspiele
- Bewegungsaktivitat: klettern, rutschen

Empfohlen fiir

- Kindergartenkinder

Schulkinder

Betreute Spielbereiche, wie Kinder-
garten, Schulen, Kinderhorte o.a.
Offentliche Spielbereiche ohne Betreu-
ung, wie Spielplatze, Parkanlagen o.a.

Best.-Nr. 3.19210 Rutsche

Aufstellungshinweis

Best.-Nr. 3.19200 Rutsche

TELEFON +49-8052-17980

Die Rutschrichtung nach Stiden ist wegen
Materialerwarmung zu vermeiden.

3.19200

3.19210

FAX 4180

Rutschen
zum Anbau an Hitten

3.19220
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Best.-Nr. 3.19200
Rutsche
zum Anbau an Hiitten 1,00 m

83112 FRASDORF
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Best.-Nr. 3.19210
Rutsche
zum Anbau an Hiitten 1,50 m
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Best.-Nr. 3.19220
Rutsche
zum Anbau an Hiitten 1,00 m
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Sicherheitsprifung nach DIN EN 1176
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3.19200 3.19210

TELEFON +49-8052-17980

Technische Angaben

Rutschen aus V2A,
glasperlengestrahlt

Handlaufrohr @ 42 mm
Erdanker aus Eichenkernholz

Herzgetrennt

Schnittholzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfalligkeit und
unerwilinschter Formanderung

Best.-Nr. 3.19210

Einteilig

Gesamtkonstruktion der Rutsche aus
2 mm Edelstahl, in gezogener Kasten-
form, Oberflache glasperlengestrahlt,

FAX 4180

ohne SchweiBnaht zwischen Rutschfla-

che und Seitenwange

Weitere Erlauterungen zu den

Qualitatsmerkmalen siehe Preisliste.

Best.-Nr. 3.19200

Seitenwangenstarke 2 mm
Rutschblechstarke 3 mm

Best.-Nr. 3.19220

Seitenwangenstarke 2 mm
Rutschblechstérke 2 mm

Abmessungen

(geringe Abweichungen méglich)

Best.-Nr. 3.19200
Anbauhohe
Breite

Gewicht

Best.-Nr. 3.19210
Anbauhohe
Breite

Gewicht

Best.-Nr. 3.19220
Anbauhohe
Breite

Gewicht

Lieferumfang

Best.-Nr. 3.19200

1 Rutsche mit Erdanker

1 Auflager

Best.-Nr. 3.19210/ 3.19220
1 Rutsche mit Erdanker

1 Anbaurahmen

Installationshinweise

Untergrund

entsprechend einer Fallhéhe

1,00 m
1,00 m
65 kg

1,50 m
0,45 m
53 kg

1,00 m
0,45 m
45 kg

Best.-Nr. 3.19200/3.19220 < 1,00 m

Best.-Nr. 3.19210 < 1,50 m

(ausfuhrliche Erlauterung siehe Preisliste)

Fundamente

Aushubtiefe fur Erdanker 55 cm

Achtung!

Flr BaustellenmaBe aktuelle
Montageanleitung anfordern.

Technische Anderungen vorbehalten.
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