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Spielwert
Mit sicherem Gespür hat unser Designer 
das Thema Dackel auf verschiedenen 
Ebenen erfasst und abstrahiert.
Der lange schlanke Körperbau, der 
schmale Kopf mit den Schlappohren und 
die charakteristischen kurzen Beinchen 
finden sich in der Umsetzung ebenso 
wieder wie die freundliche Ausstrahlung 
des kleinen Hundes. Das Objekt eignet 
sich besonders als künstlerisch gestalteter 
Spielpunkt im innerstädtischen Bereich. 

Dackel
In Freizeitanlagen bietet sich der Hund 
als witziges, alternatives Sitzangebot für 
Groß und Klein an, das Entspannung und 
Leichtigkeit fördert sowie zu Rollen-
spielen anregt. Ein Rudel aus mehreren 
Hunden kann kindlichen Spielräumen 
eine unverwechselbare Identität geben.

Wesentliche Merkmale
- Spielkunst
-  Spielimpuls: liebevolle  

Ausstrahlung, Tier
-  Bewegungsaktivität: klettern, sitzen
 
Empfohlen für
- U3
- Kindergartenkinder
-  Betreute Spielbereiche, wie Kinder- 

gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
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Lieferumfang

1  Dackel  
mit Stahlfüßen

Installationshinweise

Untergrund 
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe 
Preisliste)

Fundamente
2 Stück 60 x 40 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus Vollholz-Pappel, 
handbearbeitet, kesseldruckimprägniert 
nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4

Mehrschichtplatte
Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, 
als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. 
Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Form-
stabilität. Wetterfest verleimt nach  
DIN EN 13353:2011

Richter-Herkulesseil
Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus 
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, 
umlegt und verklebt mit Polyestergarn, 
mit sehr guter Abriebbeständigkeit, 
fester Halt der Ummantelung auch bei 
punktueller Beschädigung

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, zylindrisch 
verpresst, mit abgerundeten Enden

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Standardfarbe Seil (Schwanz): hanf

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Länge  1,70 m
Höhe  0,80 m
Breite  0,30 m
Gewicht  100 kg

Best.-Nr. 4.24178  
Dackel

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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