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9.10700ff.9.10600ff.9.10500ff.

Spielwert 
Strecken, dehnen, Körperkonturen verän-
dern: Der Zerrspiegel lässt den Betrachter 
die eigene Person in ganz ungewohnten 
Formen und Figuren erleben. Konvex, 
konkav oder oben konvex und unten 
konkav sowie umgekehrt – die Zerrspie-
gel gewähren Jung und Alt eine Vielfalt 
an Möglichkeiten, sich neu und mit 
ungewohntem Aussehen zu entdecken. 
So werden auf unterhaltsame Weise 
Sinneswahrnehmung und Phantasie 
gefördert, und Freude an der Verwand-
lung des eigenen Ichs und anderer 
Menschen vermittelt – ein herzliches 
Lachen inbegriffen.  
Ob in der Fußgängerzone, vor oder 
in öffentlichen Gebäuden, in Schulen, 
Unternehmen oder Freizeitanlagen - eine 
Zerrspiegelgruppe wirkt stets als Blick-
fang und Magnet, dem sich das Auge nur 
schwer entziehen kann.

Zerrspiegel
Best.-Nr. 9.10600 Zerrspiegel

Best.-Nr. 9.10600 Zerrspiegel

Best.-Nr. 9.10500 Zerrspiegel zur Wandbefestigung

Foto © Valentin Luthinger

Wesentliche Merkmale
-  Entstehung von überraschenden 

Spiegelbildern
- Förderung der visuellen Wahrnehmung
-  Kommunikationsanreiz, soziales 

Erleben

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Best.-Nr. 9.10702 Zerrspiegel
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9.10500ff. 9.10600ff. 9.10700ff.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter 
Gebirgslärche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch 
Verminderung von Rissanfälligkeit und 
unerwünschter Formänderung

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Spiegel aus beidseitig hochglänzend 
poliertem Edelstahl

Best.-Nr. 9.10500 / 9.10501/ 9.10502
Mit Rahmen zur Wandbefestigung

Best.-Nr. 9.10600 / 9.10601/ 9.10602
Mit Standpfosten mit Stahlfüßen

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Best.-Nr. 9.10700 / 9.10701/ 9.10702
Mit Standpfosten aus V2A

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe   1,80 m
Höhe Rahmen 1,30 m
Länge  0,95 m
Breite  0,15 m
Spiegelfläche 1,20 x 0,70 m
Gewichte  
Best.-Nr. 9.10500ff. 60 kg
Best.-Nr. 9.10600ff. 150 kg
Best.-Nr. 9.10700ff. 100 kg

Lieferumfang

Best.-Nr. 9.10500ff. / 9.10600ff.
1 Zerrspiegel
Best.-Nr. 9.10700ff.
1  Zerrspiegel mit 4 Schwerlastankern

Installationshinweise

Fundamente
Best.-Nr. 9.10600ff.
2 Stück 50 x 50 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. 9.10700ff.
2 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Best.-Nr. 9.10600ff / 9.10700ff. 
Zerrspiegel

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich

Best.-Nr. Spiegelausführung möglich als: Motiv

9.10500
9.10600

9.10700

Zerrspiegel, konvex oder konkav horizontal
Rahmen aus Lärche, 1 Wölbung quer  
Rahmen und Pfosten aus Lärche mit Stahlfuß,  
1 Wölbung quer 
Rahmen aus Lärche mit Pfosten aus V2A, 1 Wölbung quer 

9.10501
9.10601

9.10701

Zerrspiegel, konvex oder konkav vertikal
Rahmen aus Lärche, 1 Wölbung längs   
Rahmen und Pfosten aus Lärche mit Stahlfuß,  
1 Wölbung längs
Rahmen aus Lärche mit Pfosten aus V2A, 1 Wölbung längs 

9.10502
9.10602

9.10702

Zerrspiegel, kombination konvex und konkav
Rahmen aus Lärche, 2 Wölbungen quer
Rahmen und Pfosten aus Lärche mit Stahlfuß,  
2 Wölbung quer
Rahmen aus Lärche mit Pfosten aus V2A, 2 Wölbung quer
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