%) 08723

© Richter Spielgerate GmbH

RICHTER SPIELGERATE GMBH

Spielwert

Aus handgearbeiteten, unregelmaBigen
Rundhélzern zusammengeflgte Kletter-
strukturen integrieren sich durch ihren
formalen Ausdruck sehr gut in ein stark
naturgepragtes Umfeld. Hier kénnen auf
kleinem Raum viele Kinder spielen, und
auch plétzlich auftretender starker Spiel-
druck wird von der Struktur aufgefangen
und in einen flieBenden Spielrhythmus
umgewandelt. Die Anlage bietet nicht
nur Raum zum Klettern, zum Erleben von
Hoéhe, und fur sinnliche Erfahrungen an
Hénden und FuBen, sondern dient auch
als attraktiver Sitzplatz zum Ausruhen
und Beobachten.

Wesentliche Merkmale
Naturbelassene, starke Palisaden
Kein vorgegebener Spielablauf, auch
triblnenartig nutzbar, individuelle
ErschlieBung

Spielimpuls: starke, herausfordernde
Konstruktion

Bewegungsaktivitat: klettern,
balancieren, turnen

Empfohlen fiir

- Schulkinder

- Jugendliche

- Betreute Spielbereiche, wie Kinder-
garten, Schulen, Kinderhorte o.a.

- Offentliche Spielbereiche ohne Betreu-
ung, wie Spielplatze, Parkanlagen o.a.

83112 FRASDORF TELEFON

CO,-schonende Fundamentierung
mittels betonfreiem Kécherfundament.
Die Robinienpalisaden werden in zuvor
gesetzte Stahlringe gestellt und der Spalt
zwischen Holz und Stahlring wird mit
grobem und kantigem Schotter (alter-
nativ Betonbruch, gesiebt) verfullt und
anschlieBend verdichtet.
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Kletterstruktur 18 GeratemaBR ——eo
Funktionsbereich ——

Palisaden aus Robinie, @ 15-21 cm

WeiBgeschalt =
Palisaden weiBgeschalt, dabei werden ﬁ
Rinde, Kambium und Splintholz ent- i
fernt, die naturliche Form des Stammes -
bleibt erhalten und erlebbar

Hohenangaben in Metern

ca.+2.45 Schragschnitt N
Z A Netzhohe Senkrechte Standpfosten mit ab- \h' ‘
ca.+1.20 geschragtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive HolzschutzmaBnahme

Richter-Herkulesseil

V\l ca.+0.50 Richter-Herkulesseil, @ > 20 mm, aus i %

« _z verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, % [

—~— N umlegt und verklebt mit Polyestergarn,
—_— mit sehr guter Abriebbestandigkeit,

fester Halt der Ummantelung auch bei

punktueller Beschadigung

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, zylindrisch .
verpresst, mit abgerundeten Enden e

S-Verbinder
S-Verbinder, @ 8,1 mm, aus hoch- Wgz
wertigem und rostfreiem Edelstahl, ;{;;*)\i\wx
abgerundet =

Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde- lﬁ\f -
ckung uberstehender Schraubenkdpfe, :
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lésen der
Schraube ist erschwert

820
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Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
Uberstehendes Gewinde

V2A/V4A Ketten

Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit
hoher Korrosionsbestandigkeit. Y
Kurzgliedrig, ohne Osen an den =
Anschlussteilen, gut austauschbar und
einfache Kiirzung

RN
Y
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Distanzbeschlag
Verschraubung mit Distanzbeschlag zur

MaBstab 1:200 Vermeidung von Fangstellen

Seilbefestigung
Montage- und wartungsfreundliche G
Seil-/Netzbefestigung tber nachstellbare |

Sicherheitspriifung nach DIN EN 1176 und ,gleiche Sicherheit auf andere Weise”

Lieferumfang Installationshinweise Kettenfixierung
7 Standpfosten Untergrund Weitere Erlduterungen zu den
16 Verbindungsholzer entsprechend einer Fallhéhe < 3,00 m Qualititsmerkmalen siehe Preisliste.
1 Netzflache (ausfuhrliche Erlauterung siehe Preisliste)
Beschlagsteile )
Aushub Fundamente Standardfarbe Seil: hanf
7 Stuck 80 x 80 x 90 cm
Abmessungen
(geringe Abweichungen méglich) Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es
Lange 11,15m  sich um eine individuelle Spielan-
Breite 500m lage, die nur teilweise bei uns im

Werk vormontiert wird. Deshalb
ist die Montage durch eine von
uns eingewiesene und autorisierte
Fachfirma auszufiihren.

Technische Anderungen vorbehalten.
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