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Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur
VerschleiRkontrolle

Das Gerat ist auf Funktion und Sicherheit

zu priifen, besonders an folgenden
Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz ...
Aufstellungsdatum ..........cccceiiiiiiinniiinnes

Geratebedingte Kontrolle mind. 1 x pro
Saison, bei bewegllichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle fir Pflege- und Kontrollarbeiten
gemal EN 1176 richten sich unter
anderem nach:

Standort

Benutzung

Spielhaufigkeit

mutwilligen Zerstérungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allge-
meinen Hinweise zur Wartung von
Spielplatzen!

Einfache Spritzdiise
Best.-Nr. 5.18870/5.18871/
5.18872/5.18873

Messing-
Diiseneinsatz

Spritzdiise

1. Messingdiseneinsatz mit Innensechskant-

schliissel 10 mm herausschrauben.

2. \Verstopfte Bohrldcher mit einem Stichling
oder einem ahnlichen spitzen Gegenstand
durchstechen und von kleinen Sandkdrnern

befreien.

3. Vor dem Wiedereinschrauben die Fontanen-
leitung durch langeres Pumpen gut durch-

spulen.

4. Den Diseneinsatz wieder einschrauben,
dabei Beschadigung der O-Ringdichtung

vermeiden.

Empfehlung: Die O-Ringdichtung mit
Armaturenfett einfetten.

Platz fiir besondere Vermerke, z. B. fiir Reparaturen

Reparatur nicht ausgefiihrt,
Gerat kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgefiihrt,
Gerit ist gesperrt

alle Arbeiten ausgefiihrt,
alles in Ordnung

Name des Ausfiihrenden

RICHTER SPIELGERATE GMBH

D-83112 FRASDORF

TELEFON +49-8052/17980

FAX 4180

— info@ludocrea.ch

+41 41 67503 67

6074 Giswil

LudoCrea.ch GmbH



